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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S1 - FINESTRE CHIUSE REPARTO TOSTATURA

Nome misura: Eurocompany_3 1/%@%‘@1’%
Localita: Godo di Russi 20z 7518 250—szarees7c3 3150Hz 50008
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 72708 |315Hz 63.90B |4000Hz _ 50.008
Duafsh 1213 BT Eisims asm ais
M Hz .6d Hz .0 d Hz 431d
Nonfwommtore: Mbntesi 50:2 64.9 dB 630:2 59.5 dB 8000-3 41.3dB
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L90: 67.6dBA L9%5:67.4dBA
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Il rilievo € stato eseguito di fronte ad una delle finestre aperte del reparto tostatura poste
lungo il lato Nord dello stabilimento.

Durante il rilievo il rumore era generato all’interno del reparto tostatura e fuoriusciva dalla
finestra aperta.

Nel corso del 2018 a seguito di valutazioni non inerenti l'aspetto acustico, € emersa la
necessita di chiudere le finestre di tale sorgente in modo permanente. Per tale motivo nel
modello di calcolo il rumore emesso verra ridotto di 10 dB, abbattimento idoneo e cautelativo
per tale tipologia di infissi che possiedono vetri stratificati.

Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente & quello dell’intero rilievo,
ridotto di 10 dB, pari a 58.3 dBA.

Il rilievo & stato eseguito ad una distanza di 1.5 m e all’altezza di 2 m. In totale sono presenti
n.13 finestre che possono essere aperte.
Tali sorgente ¢ attiva sia in periodo diurno che notturno .

Non sono presenti componenti tonali.
Si riporta di seguito una foto di tali sorgenti.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore — Eurocompany Srl

FOTO SORGENTI S1

N.9 finestre apribili

S2 — VENTOLA ESPULSIONE ARIA SALA SEMI DI ZUCCA

N.4 finestre apribili

Nome misura: Eurocompany_7 15 G e CH1 Leq
Localita: Godo di Russi Linear
Strumentazione: SoundBook S/N 6420
Durata [s]: 1533
Nome operatore:  Mbontesi
Data, ora misura:  29/06/2016  09:33:25
Over SLME 0
707 S
dB] T T e .
605 T 1 \\\ -
SOHTR H ;
407
304 B
20 'F
D L L I A
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:697dBA L5:603dBA
L10:690dBA L50:681dBA
L90: 67.5dBA L%:674BA
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore — Eurocompany Srl

Il rilievo e stato eseguito di fronte alla ventola relativa al ricambio aria della sala di lavorazione
dei semi di zucca.
Durante il rilievo il rumore era generato dal flusso di aria in uscita dalla ventola.

Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente & quello dell’intero rilievo,
pari a 68.2 dBA.

Il rilievo é stato eseguito ad una distanza di 1 m e all’altezza di 2 m.
Tale sorgente € attiva sia in periodo diurno che notturno .

Non sono presenti componenti tonali.

Si riporta di seguito una foto di tale sorgente.

FOTO SORGENTE S2

S2
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S3 — N.3 COMPRESSORI AD ARIA

. Eurocompany_9
Nome misura: Eurocompany_9 1/3 Ottava CHT Leq
Localita: o di Russi 20H 61108 | 250 Hz Lmreee 4dB | 3150 H 6298
. iz . . iz 3

Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hr 65.0 0B | 315 Hz 669dB |4000Hz __ 58.20B
. 315H; 62508 |400Hz 64608 | 5000Hz __ 51.408
Durata [s]: 184.5 40 Hz 84,508 | 500 Hz 69308 | 6300Hz _ 50.2dB
. Mbntesi 50 Hz 87.80B | 630 Hz 64808 |8000Hz 59908
Nome Opergtore tes 63 Hz 83.6 0B | 800 Hz 70408 | 10000Hz __ 41.708
Data,oramisura:  29/06/2016  10:07:06 80 Hz 68.1dB [1000Hz  63.2dB | 12500 Hz  38.4dB
100 Hz 68308 | 1250Hz __ 64.1dB | 16000 Hz _ 394 0B
Over SLME 0 125 Hz 67.8dB | 1600Hz ___ 64.60B | 20000 Hz _ 33.1dB

63608 |2000Hz 6580

64.40B | 2500Hz __ 63.10dB
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L1: 806 dBA L5:779dBA
L10: 7B9cBA 50 757 cBA LAeq=75.9dB
L90: 734dBA L95: 728dBA
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Il rilievo e stato eseguito di fronte all’apertura del locale compressori ad aria. In totale sono
presenti n.3 compressori.

Ad inizio rilievo il rumore era generato da tutti i n.3 compressori in funzione (Leq pari a 75.9
dBA). In seguito n.1 compressore si &€ spento per poi riaccendersi ed € avvenuto un passaggio
di un carrello elevatore elettrico in prossimita della capsula microfonica.

Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalle presenti sorgenti & quello
dell’intervallo evidenziato, pari a 75.9 dBA.

Tale valore risulta inferiore a quello rilevato ed inserito all'interno della precedente relazione
(pari a 78.8 dBA) in quanto al momento del precedente rilievo le porte del locale dei
compressori a servizio dell'impianto dell’azoto erano aperte (tale condizione non si verifica
pil se non per qualche istante permettendo il passaggio di carrelli elevatori elettrici) ed
influivano sul valore rilevato.

Tali sorgenti sono attive sia in periodo diurno che notturno .
Il rilievo & stato eseguito ad una distanza di 1 m dall’apertura del locale e all’altezza di 2 m

Non sono presenti componenti tonali.

Si riporta di seguito una foto di tali sorgenti.

0504/AMB/MM/2018 Pag. 5 di 29



Comune di Russi - Protocollo n. 9486/2018 del 03/07/2018
Firmato digitalmente da: ravalli antonio il 02/07/2018 19:11:17

ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

FOTO SORGENTE S3
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S4 — PORTA CHIUSA LOCALE COMPRESSORI AZOTO

Nome misura: Eurocompany_13 153“’83%?56831? 1feq
ita: . Godo di Russi 20z 61108 250qunearees.2ds 3150H, 5308
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25z 62808 | 315Hz 58.3dB |4000Hz __ 57.20B
. 31.5H 61.60B_| 400 H 5708 [5000H, 52408
glrata[s]. 11\/5;'7 0 é5eds |50ty 60.7dB | 6300 Hz __ 46.00B
On'eowmtore: ntesi 50 Hz 70.0dB | 630 Hz 56.8dB | 8000 Hz 49.5dB
Data,oramisura:  29/06/2016  10:17:38 Sl e 10t oo [1oN0r B
100 H 63.70B_| 1250 H 5.60B | 16000 Hz _ 28.0dB
Over SLMe 0 125 6L00B [1600t  h4dB | 20000k 219dB
160 Hz 65708 | 2000Hz __ 57.008
200 Hz 57608 | 2500Hz __ 54.208
N B rocompary i 13 Otava Ci in Linearoi
701 - ‘
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L10:694cBA L50: 633cBA Leq=68.7 dB
L90:67.7dBA L%:67.5dBA
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\
Passaggio mezzo

Il rilievo € stato eseguito di fronte alla porta chiusa del locale compressori azoto. In totale
sono presenti n.5 compressori, tutti funzionanti al momento del rilievo.

Il rumore era generato sia dai n.3 compressori ad aria sia dalla trasmissione, attraverso la
porta, del rumore interno al locale compressori azoto (Leq intervallo selezionato pari a 68.3
dBA). E’ inoltre avvenuto un passaggio di un mezzo per la manutenzione degli impianti nelle
vicinanze della capsula microfonica.

Tali sorgenti sono attive sia in periodo diurno che notturno .
Il rilievo é stato eseguito ad una distanza di 2 m dalla porta e all’altezza di 3 m.

E’ presente una componente tonale a 250 Hz.

Si riporta di seguito una foto di tale sorgente.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

FOTO SORGENTE S4

Nel corso del 2017, come riportato nel documento:

“INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA

A STABILIMENTO EUROCOMPANY S.R.L., UBICATO IN VIA FAENTINA, 280/286 COMUNE DI
RUSSI”

Committente:

EUROCOMPANY Srl, Via Faentina, 280/286

48010 Godo, Russi (RA)

redatto dalla Servizi Ecologici Soc. Coop. in data 21 luglio 2017”

Le sorgenti:
e S3“N.3 compressori ad aria”;
e S4 “Locale compressori azoto”;
sono state spostate dalla ubicazione precedentemente indicata in un locale di nuova
realizzazione lungo il lato Sud Ovest dello stabilimento.
Si riporta di seguito una planimetria dell’area in esame.
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PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO

J Ubicazione attuale

Ubicazione precedente

0504/AMB/MM/2018

Pag. 9 di 29



Comune di Russi - Protocollo n. 9486/2018 del 03/07/2018
Firmato digitalmente da: ravalli antonio il 02/07/2018 19:11:17

ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore — Eurocompany Srl

PARTICOLARE PLANIMETRIA LOCALE ATTUALE - PIANTA PILASTRI

Apertura a tetto
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore — Eurocompany Srl

COPERTLRA COPERTURA ESISTENTE
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I compressori sono stati spostati all’interno di un locale chiuso, realizzato in panelli sandwich
con proprieta fonoassorbenti e fonoisolanti (sp.100 mm per le pareti e sp.80 per la copertura).
Le uniche aperture verso I'ambiente esterno sono:

e n.3 aperture a tetto;

e n.2 aperture a parete.

Si riporta di seguito un estratto delle scheda tecnica di pannello fonoassorbente tipo (ISOPAN
mod. Isofire Wall Fono).
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A

ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore — Eurocompany Srl

SCHEDA TECNICA ISOPAN ISOFIRE WALL FONO

@VOee0

— vedi legenda pag 14

Isofire Wall Fono

LAMIERE IN ACCIAID SPESSORE 0.5 / 0.5 mm - Appoggio 120 mm

3 : : :

SPESSORE NOMINALE PANNELLD mm SPESSORE HOMINALE PANNELLD mm

200 130 155 185 230 250 280 o E0 205 230 245 260

LAMIERE IM ACCLAID SPESSORE 0,6 / 0,6 mm - Appogglo 120 mm

| ]
SPESSORE NOMINALE PANNELLD mm SPESSOAE MOMINALE PANNELLD mm
a0 100 B0 Bo 100 20
INTERASS] MAX £m INTERASS] MAX em
50 305 355 440 500 545 600 420 525 530 650 s 60

B0 240 275 345 385 480 325 /10 470 515 580 4BO

120 k-] 220 275 320 355 260 325 380 420 470 380

200 0 w0 <00 240 2B g =0 235 285 30 370 280

Calcolo per dimensionamentn statico eseguito secondo quanto contenuto nellAllegato E della rorma UNI EN 14509, Limite di freccia /200 £
PESOD DEI PANMELLI TOLLERANZE DIMENSIONALI [in accordo con EN 14508]

SPESSORE SPESSORE HOMIMNALE PANNELLD mim SCOSTAMENTI mm

LAMIERE mm ] 8o W0 120 150 Ls3am =5mm

L=3m =0 mma
o —

D 500 mm = 2 mm
Spestn 0>300 mm 2%

COMPORTAMENTO ACUSTICO: A richeesta 1SOPAN  pud
rilasciae e seguentl certificazionl relative al comportaments
acusticoc

FONOISOLAMENTO FONDASSORBIMENTO

Rw = 34 dB (lsofire Wall Fono SOmm| Coefficiente. di assorbimento

NﬂEdBllmﬁEWﬂﬂFﬂ'ﬂBﬂmﬂl} acustico pesato :Hl."‘.l L:hmm]wdmm F:mwmmsim
Rw =35 dB (lsafira Wall Fona 100mm)

ISOLAMENTO TERMICO

i L_ e o i -ﬁ- ..._...l..-.ﬁ i i a2 _..i... —_—— .._.m.m ——

n&3 Q49 n0ag 033 'M'n'ﬂ K
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S5 — VENTILATORE EMISSIONE E14

Nome misura: Eurocompany_14 3 B?ﬁ%?—’ﬁ 1feq
Localita: Godo di Russi 20 Hz 60.7dB 250quneare705ds 3150Hz 54808
Strumentazone: SoundBook S/N 6420 25 Hz 60.50B | 315 Hz 7488 [4000H, _ 53.2dB
Dralst 643 e e e Sur e s
omommtom: ntesi 50 Hz 71.1dB | 630 Hz 66.4dB | 8000 Hz 45.3dB
Data,oramisura:  29/06/2016  10:33:15 S0t oue 001 o [10re s
100 Hz 63.3dB | 1250 Hz 63.9dB | 16000 Hz 33.2dB
OVEI‘SLM 0 125 Hz 66.7dB | 1600 Hz 61.1dB | 20000 Hz 27.7dB
160 Hz 72.3dB | 2000 Hz 58.7dB
200 Hz 70.7dB | 2500 Hz 57.2dB
Eurocoman_ 14 1/3 Ottava CH1 Min Linear [Eurocompany 14 1/3 Ottava CH1 Leq Linearé
80+ : — 80
3 L i R 7 SN I |
E | <7 | L]
60 I sorer L T |
S0HT - RIS i
| 1 = 1 i | Bl
407 E | e 0 N
304 ottt Fi }
= I Ik dd bl L
gy L L A L L L LI 5= L L L
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:77.0dBA L5: 760dBA
L10: 756 cBA L50: 744 cBA Laeq=74.6 dB
L90: 736 dBA L5 734BA
Annotazioni:
oconany Ae]
Eurocompany_14 - LAeq(t) - Rumning Leq
90+
dBA
80;';...1,. PR VY S TR—Y Mg JamAp il ,Wn-'l\-,_ﬂl byt
70
60
50
01— : : : : : : : :
10:33:15 hms 10:33:45 10:34:15 10:34:45 10:35:15)

Il rilievo € stato eseguito di fronte al ventilatore a servizio dell’'emissione E14.
Durante il rilievo il rumore era generato dalla sorgente in esame.

Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente e quello
dell’intero rilievo, pari a 74.6 dBA.

Tale sorgente € attiva sia in periodo diurno che notturno . Il rilievo e stato eseguito ad una
distanza di 1 m dalla sorgente e all’altezza di 2 m

Non sono presenti componenti tonali.

Si riporta di seguito una foto di tale sorgente.
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FOTO SORGENTE S5
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S6 — VENTILATORE EMISSIONE E34

Nome misura: Eurocompany_15 " 8%23?8&7 1I§eq
Localita: Godo di Russi 201 69608 | 250 quneare(SSOdB 3150Hz; __ 6210B
. iz 3 iz 3
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 66.40B | 315 Hz 70.7dB | 4000Hz __ 64.30B
Duraalsl 12 R R KR
Nomommwm: Mbntesi 50 Hz 71.0dB | 630 Hz 65.1dB | 8000 Hz 53.7.dB
Data,oramisura:  29/06/2016  10:47:07 oI rsw TNt G [ixnre oo
100H, _ 68.7dB [1250H; _ 69.7dB | 16000 Hz 454 0B
Over SLME 0 15h  6ad4dp [1o00tz 65548 20000t 401dB
160H, 69708 |2000H _ 69.1dB
200H; 68508 | 2500Hz 61508
Euroconpany 1215 g G Log Linear
) o
601 ”;B :
i i i = T
507 H e e
1 GUR & B - T
404 [ e | ||
] Lt | | il L
] P S nle L
oo LI LA L L L L L L L L L L LIy L
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:805dBA L5: 7850BA
L10: 778cBA L50: 7B6.cBA Laeq=76.8 dB
L90: 75.5dBA 195 75.2dBA
Annotazioni:
ompany Aeq
Eurocompany 15- LAeq(t) - Running Leq
100+
dBA7
90
80: \ ) e, hl\ b | | ) |
705
60
507 — — — — — — — — — — — — —
101707 hrTB 104807 10:49.07 10:50.07 10:51:.07 10:52:.07 10:53:.07 10:54:.07 10:55:07|

Il rilievo € stato eseguito di fronte al ventilatore a servizio dell’'emissione E34.
Durante il rilievo il rumore era generato dalla sorgente in esame e dalle attivita di
manutenzione nel piazzale a Nord Est della sorgente.

Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente e quello
dell’intero rilievo, pari a 76.8 dBA.

Tale sorgente € attiva sia in periodo diurno che notturno . Il rilievo & stato eseguito ad una
distanza di 1 m dalla sorgente e all’altezza di 2 m

Non sono presenti componenti tonali.
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S7-8-9 — N.3 GRUPPI FRIGO
Sono presenti, nel piazzale ubicato a Sud dello stabilimento, n.3 gruppi frigo a servizio delle
celle frigo dello stabilimento.
Tutti i n.3 gruppi sono della CLIMAVENETA mod. WISDOM/B 0364 (S7), mod. WISDOM/B
0504 (S8) e mod. WISDOM/B 0182 (S9).
Ogni singolo gruppo & caratterizzato da un ingresso aria (indicato di seguito con la sigla A) e
da ventole per l'uscita di aria (indicato di seguito con la sigla B).
Si riporta di seguito un‘immagine satellitare con l'identificazione dei n.3. gruppi.

IDENTIFICAZIONE GRUPPO FRIGO

Gruppo n.2 (S8) Gruppo n.1 (S7) Gruppo n.3 (S9)

Gli ingressi dell’aria sono direzionati verso il piazzale.

Si riportano ora i rilievi di ogni singolo gruppo, suddivisi per ingresso ed uscita aria.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S7A - INGRESSO ARIA GRUPPO FRIGO N.1

Nome misura: Eurocompany_17 er B’%‘;"Jfééf‘feq
ocalita: Godo di Russi 20Hz 7758 250quneare733de 3150H, _ 71.00B
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 76.708 | 315 Hz 71.40B [ 4000H; 70408
Durata [s]: 645 Wie o5 [0l 73 (o0l esoum
N(nmomratore: Mbontesi 50 Hz 77.9dB | 630 Hz 76.2dB | 8000 Hz 63.4 dB
. 63 H 743dB_| 800 Hz 77.4dB | 10000 Hz __ 58.6 0B
Data,oramisura:  29/06/2016  11:05:47 fte 76808 |1000Hz _ 748dB | 12500Hz 5508
OwrSLM 0 i mon e use e gex
160 Hz 78.0d8 | 2000H, __ 72.3dB
200 Hz 77.80B | 2500z 72.0dB
(ol = rocompany_17 1/3 Ottava CH1 Min Linearcjll
L
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 864 0BA L5: 86.00BA
L10:8480BA L50: 843cBA Lieq=84.3dB
L90: 838 BA L95: 836 BA
Annotazioni:
onmpan, A
Eurocompany_17 - LAeq(t) - Running Leq
1004
dBA]
90
i Ve A
80
70
60
11:.05:47 hms 11:.06:17 11:.06:47 11:.07:17 11:.07:47

Il rilievo é stato eseguito di fronte all'ingresso dell’aria del gruppo frigo n.1.
Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente & quello
dell’intero rilievo, pari a 84.3 dBA.

Il rilievo e stato eseguito ad 1 m di distanza dall'ingresso aria e ad una altezza di 1.5 m
rispetto alla base di appoggio del gruppo frigo.

Non sono presenti componenti tonali.

0504/AMB/MM/2018 Pag. 17 di 29



Comune di Russi - Protocollo n. 9486/2018 del 03/07/2018
Firmato digitalmente da: ravalli antonio il 02/07/2018 19:11:17

ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S7B - USCITA ARIA GRUPPO FRIGO N.1

Nome misura: Eurocompany_20
Localita: Godo di Russi
Strumentazione: SoundBook S/N 6420
Durata [s]: 622

Nome operatore:  Montesi
Data,oramisura:  29/06/2016  11:10:48
Over SLMVE 0

[Eurocompany_20 1/3 Ottava CH1 Min Linear:

Eurocompany 20
1/3 Ottava CH1 Leq
Lineare
20Hz 78.7dB | 250 Hz 75.1dB | 3150 Hz 58.8 dB
25Hz 76.2dB | 315 Hz 74.1dB | 4000 Hz 56.9 dB
31.5Hz 73.8dB | 400 Hz 72.0dB | 5000 Hz 55.0 dB
40 Hz 71.9dB | 500 Hz 70.4dB | 6300 Hz 52.3dB
50 Hz 74.3dB | 630 Hz 70.1dB | 8000 Hz 49.0dB
63 Hz 71.1dB | 800 Hz 70.3dB | 10000 Hz 44.8 dB
80 Hz 72.6dB | 1000 Hz 69.2dB | 12500 Hz 40.1dB
100 Hz 81.3dB | 1250 Hz 68.1dB | 16000 Hz 33.9dB
125 Hz 74.7dB | 1600 Hz 64.6dB | 20000 Hz 30.5dB
160 Hz 72.5dB | 2000 Hz 63.0dB
200 Hz 77.0dB | 2500 Hz 60.9 dB

[Eurocompany 20 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

807 T 90
E NN / 45 ]
70 SO Fii
3 0 —F'H |
60F 7041 A e
504 H 6031 e
E || | el | z
o ol LR R
304 4041 e cJQBs |
E LEELE AR
oo L L L L L L L L L L L L L DL L L L L L L LD LD L
315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K 315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1: 23dBA L5: 790dBA
L10: 7B8cBA L50: 73cBA Leq=78.3dB
L90: 77.7 BA L95: 776 dBA
Annotazioni:
oconany A
Eurocompany 20 - LAeq(t) - Running Leg
1005
dBA]
904
&}:M il "'V"f‘"“‘ ‘"‘v L -
704
60-
11:10:48 hms 11:11:18 11:11:48 11:12:18

11:12:48

Il rilievo & stato eseguito sopra |'uscita aria del gruppo frigo n.1.
Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente e quello
dell’intero rilievo, pari a 78.3 dBA.

Il rilievo & stato eseguito sopra l'uscita dell’aria ad una ad 1 m di distanza dal gruppo frigo

n.1

Non sono presenti componenti tonali.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S8A - INGRESSO ARIA GRUPPO FRIGO N.2

Nome misura: Eurocompany_21 er B’%‘;"Jfééfﬂeq
ocalita: Godo di Russi 20Hz 7908 250quneare758ds 3150Hz 70408
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 79608 | 315 Hz 74.00B | 4000Hz __ 66.9dB
Duratalsk 620 DU mElme pemimon aie
N(nmomratore: Mbontesi 50 Hz 77.2dB | 630 Hz 76.3dB | 8000 Hz 56.9 dB
Data,oramisura:  29/06/2016  11:12:31 Bt e [0k 757 | low0ie w74
Over SLM 0 R T T T
160 Hz 79.1d8 | 2000H, __ 73.4dB
200 Hz 77308 |2500Hz __ 73.9.dB
I i E urocompany_21 1/3 Ottava CH1 Min Linear B W E urocompany_21 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare
807 7 0 :
B\ N TH
704 ' | [
: i
60 m |
] i
504 N .
5 i
40+ i
: i
L
315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:87.00BA L5: 866 BA
L10: 850cBA L50: 836 cBA Lieq=83.9 dB
L90: 829dBA L95: 827 BA
Annotazioni:
onmpan, A
Eurocompany_21 - LAeq(t) - Running Leq
1004
dBA]
90+
N7 TP VNS UV VRN Y APSRPY] T A RSP TRRVTY [T P N YN |0 1Y
80
70
60
11:12:31 hms 11:13:.01 11:13:31 11:14:01 11:14:31

Il rilievo é stato eseguito di fronte all'ingresso dell’aria del gruppo frigo n.2.
Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente & quello
dell’intero rilievo, pari a 83.9 dBA.

Il rilievo e stato eseguito ad 1 m di distanza dall'ingresso aria e ad una altezza di 1.5 m
rispetto alla base di appoggio del gruppo frigo.

Non sono presenti componenti tonali.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S8B - USCITA ARIA GRUPPO FRIGO N.2

. Eurocompany_23
Nome misura: Eurocompany_23 1/3 Ottava CHT Leq
oy o . L
ita: Godo di Russi 201 70908 | 250 iz nearens 6B [3150Hz _ 60.6dB
. iz . . .
Strumentazone: SoundBook S/N 6420 25 Hz 71.708 | 315 Hz 75908 | 4000Hz __ 58.80B
X 315H, 70708 |400Hz 711dB [ 5000H, __ 57.0dB
Durata [s]: 60.6 40t 7250 |500H, 71308 | 6300Hz _ 54.4B
. Mbntesi 50 Hz 74.808 | 630 Hz 70808 |8000H, _ 50.7dB
Nome opem.tore 63 Hz 70.2dB_| 800 Hz 69.1dB | 10000Hz _ 47.6dB
Data,oramisura:  29/06/2016  11:15:02 80 Hz 71208 |1000Hz _ 68.8dB | 12500Hz _ 43.4B
100 Hz 79008 |1250Hz __ 67.8dB | 16000Hz 39508
Over SLM: 0 125 Hz 69008 | 1600Hz __ 653dB | 20000Hz _ 33.9B
160 Hz 78908 | 2000, 63.4dB
200 Hz 79408 |2500Hz ___623dB
urocompany . / ava In Linear: urocompany . lava eq Lineare
E 23 1/3 Ott: CH1 Min Lii E 23 1/3 Ott: CH1 Leq Lii

b SN
N7
60T =
507 i
407 H
30 e e e .

31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1: 8080BA L5: 797 BA

L10: 75 BA L50: 728 cBA Lieq=78.8 dB

L90: 780BA L95: 77.8BA

Annotazioni:
onmpan, A
Eurocompany 23 - LAeq(t) - Running Leq

100
dBA7
90
80 ek
701
60
11:15:.02 hms 11:15:32 11:16:02 11:116:32 11:17:02

Il rilievo & stato eseguito sopra |'uscita aria del gruppo frigo n.2.
Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente & quello
dell’intero rilievo, pari a 78.8 dBA.

Il rilievo & stato eseguito sopra l'uscita dell’aria ad una ad 1 m di distanza dal gruppo frigo
n.2.

Non sono presenti componenti tonali.

Pag. 20 di 29 0504/AMB/MM/2018



Comune di Russi - Protocollo n. 9486/2018 del 03/07/2018
Firmato digitalmente da: ravalli antonio il 02/07/2018 19:11:17

ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S8A - INGRESSO ARIA GRUPPO FRIGO N.3

Nome misura: Eurocompany_24 er &%T%ﬂ?zfeq
Localita: Godo di Russi 20Hz 75.7dB | 250 qunearemede 3150z 68.20B
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 76.908 | 315 Hz 72308 |4000H, 65808
. 315H 75408 | 400 Hz 70608 | 5000Hz __ 63.40B
ll\?lrata[s]. o ﬁi’m 0t BIB [X0k 7088 [0k 6018
0me operatore: 1 gHZ ;g';ds ggl—{z ;igda %Oéz gg'ZdB
Data,oramisura:  29/06/2016 11:19:06 s;OHE| 75:455 1000 2 72:535 12500z 49:525
Over SLM: 0 e D i B [t oo
160 Hz 77608 | 2000Hz __ 69.1dB
200 Hz 78508 | 2500z 69.8dB
-Eurocoman724 1/3 Ottava CH1 Min Linear B W E urocompany_24 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare
80 —T=
dB7 /) \
7053_&_ =
00°
50+ T
I
L
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:8370BA L5:8310BA
L10:8290BA 150:819cBA Lieq=82.0dB
L90: 80.8dBA 195: 806 dBA
Annotazioni:
onmpan, A
Eurocompany_24 - LAeq(t) - Running Leq
1004
dBA]
90
Ty " At bt
807 il O T s
70
60
11:19.06 hms 11:19:36 11:20.06 11:20:36 11:21:06

Il rilievo é stato eseguito di fronte all'ingresso dell’aria del gruppo frigo n.3.
Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente & quello
dell’intero rilievo, pari a 82.0 dBA.

Il rilievo e stato eseguito ad 1 m di distanza dall'ingresso aria e ad una altezza di 1.5 m
rispetto alla base di appoggio del gruppo frigo.

Non sono presenti componenti tonali.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S9B - USCITA ARIA GRUPPO FRIGO N.3

Nome misura: Eurocompany_26 er B’%‘;"Jfééffeq
Localita: Godo di Russi 20 Hz 6.208 | 250 quneareewuB 3150H, 5948
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 66.308 | 315 Hz 70908 |4000Hz __ 57.9d8
Dl 6L R R R
N(nmomratore: Mbontesi 50 Hz 69.5dB | 630 Hz 66.5dB | 8000 Hz 48.9 dB
. 63 H 67.6 0B | 800 Hz 66708 | 10000Hz __ 45.1dB
Data,oramisura:  29/06/2016 11:21:34 fte 70208 |1000Hz _ 68.4dB | 12500Hz 40208
OwrSIME 0 R inliat S bk din
160 Hz 72408 |2000Hz __ 62.0dB
200 Hz 63.00B | 2500Hz __ 60.7dB
I Eurocompany 26 1/3 Ottava CH1 Min Linear
707 - —
dB |/ \
603\ :
50 u
40 H
30
20+ AL L L L L L L L
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:772BA L5: 77.0dBA
L10: 768 cBA L50: 755 BA Lieq=75.7 dB
L90: 748 dBA L95: 746 dBA
Annotazioni:
onmpan, A
Eurocompany_26 - LAeq(t) - Running Leq
100+
dBA]
90
80
= s Yoo
707
60
11:21:34 hms 11204 11234 112304 11:23:34

Il rilievo é stato eseguito sopra |'uscita aria del gruppo frigo n.3.
Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente & quello
dell’intero rilievo, pari a 75.7 dBA.

Il rilievo & stato eseguito sopra l'uscita dell’aria ad una ad 1 m di distanza dal gruppo frigo
n.3.

Non sono presenti componenti tonali.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S10 - COMPATTATORE CARTONE

S§10

Nome misura: S10 1/3 Ottava CH1 Leq
ita: di Russi 20 Hz 61.7.dB | 250 Hz Llneare635dB 3150 Hz 54.5dB
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 61.30B| 315 Hz 67.6 0B | 4000 Hz 5388
Durata [s) 1985 nscemas  gusline Sen
Nome operatore: Mbontesi mx 63.5 gg 630$ 62.1 gg SOOOHE‘ 47.4 gg
. 63 63.2 dB | 800 58.6 dB | 10000 433
Data,oramisura:  05/05/2015  15:53:32 80 Hz 66.7.0B | 1000 Hz 8008|1200 300
Over SLME 0 T — IR 1Y T
160 He 63.9 0B | 2000 Hz 5.4 0B
200 Hz 61.20B | 2500 Hz 54208
60 — : - 70
dB P
505 - =0
40 = i
E \ | ]
30 - s
205 . : HITh
E r m
104 | e
N e N R LD LR
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 752dBA L5: 738dBA
L10: 726 cBA L50:661cBA Ljeq = 68.6 dB
L90: 64.8BA 195:6450BA
Annotazioni:
A
S10- LAeq(t) - Running Leqg
D
dBA 7
80
WMWWWWWQ‘IW
60
50
01— : : : : : : : :
155332 hms 15:54:32 15:55:32 15:56:32 1557:32

Il rilievo e stato eseguito di fronte al confine di proprieta dello stabilimento, di fronte al
compattatore del cartone.
Durante il rilievo il rumore era generato dalla sorgente in esame.

Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente & quello
dell’intero rilievo, pari a 68.6 dBA.

Tale sorgente € solo in periodo diurno.
Il rilievo & stato eseguito ad una distanza di 8 m dalla sorgente e all’altezza di 4 m

Non sono presenti componenti tonali.

Si riporta di seguito una foto di tale sorgente.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

FOTO SORGENTE S10

S11 - EMISSIONI E1 -E2 - E3 - E19 - E20 - E23
Sul tetto, al centro del reparto tostatura, sono presenti n.6 emissioni a servizio del presente
reparto.
Durante il sopralluogo, dato che non & stato possibile spegnere le singole emissioni, & stato
eseguito un singolo rilievo al centro delle n.6 sorgenti.
Si riporta di seguito un‘immagine satellitare con l'identificazione delle n.6 sorgenti.

IDENTIFICAZIONE SORGENTE S11
-

S11
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

Si riporta di seguito il rilievo eseguito al centro delle n.6 emissioni.

S11 - EMISSIONI E1 - E2 - E3 - E19 - E20 - E23

Nomemisura:  El-E2-E3-E19-F20-E23 B Gtavacit Lo
IMIitﬁ: GOdOdiRmSi 20 Hz 70.6 dB | 250 HZLIneare772dB 3150 Hz 70.5dB
Strumentazone: SoundBook S/N 6420 25 Hz 726 0B | 315 Hz 70308 |4000Hz __ 67.9dB
Durata [s]: 770 e Taym ot i ol o8
Nome operatore:  Montesi T TN T MR T
. . . iz 5
Data,ora misura:  29/06/2016  11:45:10 i 77308 |1000Hz _ 75.1dB | 12500Hz _ 49.4B
100 H 80.8dB | 1250H, __ 75.5dB | 16000Hz 433 dB
Over SLME 0 125 e 87208 | 1600Hz 74508 |20000Hz _ 38.8B
160 Hz 86.4dB | 2000 Hz 72.7 dB
200 Hz 78.1dB | 2500 Hz 73.2dB
E1-E2-E3-E19-E20- E23 1/3 Ottava CH1 Min Lineare E1-E2-E3-E19 - E20 - E23 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare
907 904 m
q5 il @ dB] | 1 |
§0 S —— $0 = -
707 -\—_ 703 EL":E:D =
3 B ] :
604 . 60 1 |
507 505 I |
40 40 1 1
B Bl L -
B e e i e Y] L L -
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:862cBA L5 868cBA
110: 86,7 dBA 150: 861 cBA Lieq=85.1dB
L0: 44 dBA LG 342dBA
Annotazioni:
E1- E2- E3- E19- E20- E23 - LAeq(t
Et- E2- E3- E19- E20- E23- LAeq(t) - Running Leq
100
dBA7
90; '
807 - -
70
601
11:45:10 hms 11:45:40 11:46:10 11:46:40 11:47:10

Il rilievo e stato eseguito tra le n.6 emissioni a servizio del reparto tosatura.

Durante il rilievo il rumore era generato dalle sorgenti in esame.

Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalle presenti sorgenti & quello dell’intero
rilievo, pari a 85.1 dBA.

Tale sorgente sono attive sia in periodo diurno sia in periodo notturno.
Il rilievo e stato eseguito al centro delle n.6 emissioni, ad una distanza massima di 2 m dalle

sorgenti e ad 1.5 m di altezza rispetto al tetto.

Non sono presenti componenti tonali.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S12 - EMISSIONI E40 - 41
Sul tetto, sopra il reparto di lavorazione dei semi di zucca, sono presenti n.2 emissioni a
servizio del forno.
Durante il sopralluogo, dato che non & stato possibile spegnere le singole emissioni, & stato
eseguito un singolo rilievo al centro delle n.2 sorgenti.
Si riporta di seguito un‘immagine satellitare con l'identificazione delle n.2 sorgenti.

IDENTIFICAZIONE SORGENTE S12

S12

Si riporta di seguito il rilievo eseguito al centro delle n.2 emissioni.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

S12 - EMISSIONI E40 - 41

Nome misura: FA40 - E41 13 oigé o Leq
ocalita: Godo di Russi 20 Hz 59408 250quneareea35ds 350H; 50508
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 He 67.208 | 315 Hr 65.6d8 | 4000 Hz __ 48.60B
1.5 H: 2. Hz .2 Hz .
gn'ata[S]z i/i)Z W Gbm Ta0te eroan et 4s0a
ome operatore: ntesi 50 He 67808 |630H, 61508 |8000H _ 43.1B
Data,oramisura: ~ 29/06/2016  11:48:17 Bt aoen |10t 60 |1o%0re mrd
100 H: .8dB | 1 Hz .5dB | 1 Hz 26.
Over SLVE 0 1ggH§ ??.ggs 1§ggHz ?.ZgB 28%& 23.:5133
160Hz _ 711dB |2000H 51508
200H; 72508 | 2500+, 52008
o =015 0o G i Lineo S
705 —T— = 3 807
BT o & ]
E R E T
é o] so bR g
305 3 E - m.
207 H 404 | e
107 &R AREAEE E
R LI R L ALIL]
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 7320dBA L5: 709dBA
L10: 707 cBA L50:609cBA LAeq=70.1dB
L90. 89.2dBA L6 69.0dBA
Annotazioni:
A
E40 - E41 - LAeq(t) - Running Leg
90
dBA
80
T0 it S . AU
60
501
aot——————— —— —— —— —— :
1148 hms 11:48 11:48 11:48 11:48 11:49 11:49

Il rilievo e stato eseguito tra le n.2 emissioni a servizio del forno del reparto semi di zucca.
Durante il rilievo il rumore era generato dalle sorgenti in esame.

Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalle presenti sorgenti & quello dell’intero
rilievo, pari a 70.1 dBA.

Tale sorgente sono attive sia in periodo diurno sia in periodo notturno.
Il rilievo e stato eseguito al centro delle n.2 emissioni, ad una distanza di 1 m dalle singole

sorgenti ad 1.5 m di altezza rispetto al tetto.

Non sono presenti componenti tonali.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl ’

S13 - EMISSIONI E31

Sul tetto, sopra il reparto di lavorazione dei semi di zucca, € presente l'emissione E31 a
servizio dello sgranatore.

Si riporta di seguito un‘immagine satellitare con l'identificazione della sorgente.

IDENTIFICAZIONE SORGENTE S13
"

v . >

S13 - EMISSIONI E31

Nome misura: E31 3 onf-,an3 G Leg
Localita: Godo di Russi 20+ 67.00B 250quneare774us 3150Hz 53608
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 69.80B | 315 Hz 749dB | 4000 Hz 52908
Durata [s]: 60.0 Ol e (00t i [ox0i ase
Nomeoperatore: ~ Mbntesi 50 Hz 822dB | 630 Hz 659dB | 8000 Hz 44708
Data,oramisura: ~ 29/06/2016  11:49:32 i s (1006 6o 120t 0748
Over SLM 0 181 brown |t oveen |2t 7o
160H, _ 840dB |2000Hz _ 58.0B
(200Hz 93008 [2500H, 5478
3113 Otava C1 i Lincar N s W =51 13 Otva i1 Lo Linear
Qgg *m%ﬁ/iﬂ - ]ggg ‘
0 L—TP200 - ]
703 I 0 E
601 _\
504 -
407 =
30"‘”‘”_“”‘”_“H‘Hr‘”fr
31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1: 8620dBA L5: 845dBA
110:841cBA L50: 229 cBA Lieq=383.0dB
L90: 81.6dBA L9%: 81.2dBA
Annotazioni:
E31 - LAeq(t) - Running Leg
100+
dBA7
0
8(): YV S PN URUZAU VAP ST NPV RV T W NPT S o Wi VI\WAVJ'\AWH’_FW.V VV‘A‘I'WAV\["" VAN
70
604
114932 hms  11:49:42 11:49:52 11:50:.02 11:50:12 11:50:22 11:50:32 11:50:42

Il rilievo & stato eseguito in prossimita dell’emissione E31. Durante il rilievo il rumore era
generato dalle sorgenti in esame.

Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla sorgente & quello dell’intero rilievo,
pari a 83.0 dBA.
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ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore - Eurocompany Srl

Tale sorgente € attiva solo in periodo diurno.
Il rilievo & stato eseguito alla distanza di 1 m dalla sorgente e ad 1.5 m di altezza rispetto al
tetto.

E’ presente una componente tonale a 200 Hz.

S14 - TRANSITO MEZZO PESANTE

Nome misura: Camion 3 01&_’;‘2‘%% Leg
Localita: . Faenzm 201z 71.6B 250qunearesa.0ds 3150z 647dB
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 65308 | 315 Hz 69.0dB | 4000Hz __ 62.7B
Dualsh 143 i AL A e
Nomommu)re: Bandini 50 Hz 84.1dB | 630 Hz 67.4dB | 8000 Hz 59.5 dB
Data,oramisura:  14/11/2014  09:59:33 St 7roum 0Nt tagcn 1ot o
OwSIME 0 Al T AL
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200 Hz 60908 |2500Hz __ 66.40B
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Il rilievo € stato eseguito in prossimita del transito di un mezzo pesante (S14).

Durante il rilievo il mezzo pesante transitava in prossimita della capsula microfonica.

Il livello equivalente attribuibile al rumore generato dallo scarico € quello dell’intero rilievo,
pari a 78.7 dBA.

Il microfono era posizionato ad una altezza di 4 m e ad una distanza di 1.5 m.
Tale sorgente € attiva esclusivamente in periodo diurno.

Non sono presenti componenti tonali.

S15 - EMISSIONE E42
La presente sorgente € similare, dal punto di vista acustico, alla sorgente S6 “VENTILATORE
EMISSIONE E34”, il cui rilievo € riportato in precedenza.

0504/AMB/MM/2018 Pag. 29 di 29



